Exkurzia v Drážďanoch a v Linzi

Slovenská vedecko-technická spoločnosť dopravy a Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite uskutočnili v dňoch 7. a 8. mája 2004 odbornú exkurziu do dopravného laboratória Dopravnej fakulty Friedricha Lista Technickej univerzity v Drážďanoch a na zriaďovaciu stanicu v Linzi. 

Nové integrované dopravné laboratórium Dopravnej fakulty bolo dokončené v roku 2002. Modelová železnica s reálnymi zabezpečovacími zariadeniami typickými pre nemecké železnice slúži predovšetkým na výučbu počas semestra. Nachádza sa v suteréne budovy „Gerharda Potthoffa“ na Hettnerstrasse, pričom sa rozprestiera v niekoľkých miestnostiach. Modelové koľajisko je vybudované v mierke H0 vo viacerých úrovniach a má súhrnnú dĺžku 1300 m. Umiestnené sú tu jedno mechanické stavadlo s kľúčovými závislosťami, 3 mechanické stavadlá, 2 elektromechanické stavadlá, 3 reléové stavadlá, 2 dočasné elektronické stavadlá (vybudované TU Drážďany na preklenutie prechodného obdobia, kým nebudú nahradené niektorým typu v praxi existujúceho stavadla) jedno elektronické stavadlo.  Traťové úseky modelovej železnice sú vybavené rôznymi traťovými zabezpečovacími zariadeniami (rôzne typy automatického zabezpečovacieho zariadenia, líniový vlakový zabezpečovač, ECTS). Cestovný čas vlakov medzi susednými dopravňami je reálny, pretože modelová dĺžka a rýchlosť jazdy modelových vlakov zodpovedá použitej mierke 1:87. Dynamiku jazdy všetkých vlakov riadi počítač podľa zadanej hmotnosti a radu rušňa ako v praxi. Naraz sa môže v laboratóriu hýbať až 100 vlakov.  Posun je možné ovládať manuálne pomocou digitálneho dekodéra, kde je až 31 jazdných stupňov.   
Jednotlivé pracovné pozície v laboratóriu obsadzuje 15-20 študentov, ktorí pracujú podľa zadaného grafikonu vlakovej dopravy a majú možnosť vyskúšať si aj mimoriadne situácie.  
Členovia Klubu priateľov železníc mali možnosť vyskúšať si prácu v tomto laboratóriu pri odbornom výklade jeho vedúceho Dipl.-Ing. Thomasa Ginzela. Po krátkej popoludňajšej prehliadke drážďanských pamätihodností nasledoval presun do Českých Budějovíc, kde výprava prespala v železničnej ubytovni. 

Na druhý deň ráno nasledoval presun do Linzu. Na železničnej stanici nás privítal prednosta zriaďovacej stanice Linz Helmut Heimberger. Na prevoz z osobnej na zriaďovaciu stanicu bola zabezpečená staničná záloha s vozňom a všetci prítomní obdržali reflexné vesty. Nasledoval odborný výklad a potom prehliadka zariadení v koľajisku. Zriaďovacia stanica Linz Verschiebebahnhof Ost pozostáva z vchodovej, smerovej a odchodovej skupiny v usporiadaní za sebou. Smerová skupina má 28 koľají. Zriaďovacia výkonnosť je 2000 vozňov za deň pri prvotnom triedení. Za mesiac sa rozradí priemerne 35 tisíc vozňov a priemerný pobyt vozňa činil 3 hodiny 40 minút. Na stanici je zamestnaných 450 zamestnancov, v zmene pracuje 90 a potreba rušňov na zmenu je 9 až 12. Stanicu čaká modernizácia zabezpečovacieho zariadenia v horizonte do roku 2007. 
Účastníci si tiež prehliadli centrálne stavadlo Linz Vbf ESTW, odkiaľ sa riadi približne tretina zriaďovacej stanice. Elektronické zabezpečovacie zariadenie zobrazuje dispečerovi číslo vlaku a je možné stavať vlakové cesty z pamäte.

Po úspešnej prehliadke nasledovala cesta do Žiliny opäť cez České Budějovice a Prahu. 
